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Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения 
ударной твердости, сущность которого состоит в определении площади проекции отпечатка от удара 
шарика, свободно падающего с заданной высоты, и вычислении ударной твердости как отношения 
потенциальной энергии шарика к площади проекции.

Стандарт пол it остью соответствует СТ СЭВ 2367-80 и ИСО 3351—75.

I. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Изготовление, влажность, количество и х1етод отбора образцов по ГОСТ 16483.0.
1.2. Образцы должны иметь форму прямоугольной призмы сечением 20 х 20 мм и длиной вдоль 

волокон 150 мм.

2. АППАРАТУРА

Приспособление, схема которого показана на чертеже, состоящее из:
- стального шарика плотностью 7,8 г/см3 и диаметром (25±0,05) мм;
- устройства для опускания шарика с высоты (500^1) мм;
- массивной опорной плиты и механизма для прижима образца к плите.
Измерительная лупа для измерения размеров отпечатков с погрешностью не более 0,1 мм.
Копировальная бумага.
Аппаратура для определения влажности древесины по ГОСТ 16483.7.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Образец с наложенной на него копировальной бумагой плотно прижимают к опорной 
плите прибора. Ударом стального шарика, свободно падающего с высоты 500 мм, считая от нижней 
точки поверхности шарика, на поверхности радиального или тангентального разрезов образца 
наносят по три отпечатка. Расстояние между центрами отпечатков должно быть (40±5) мм.

3.2. Размеры отпечатков г/, и d: на образце измеряют с погрешностью не более 0,1 мм в 
направлении поперек и вдоль волокон.

3.3. После испытания определяют влажность образцов по ГОСТ 16483.7. В качестве пробы на 
влажность берут часть образна с отпечатками длиной 100 мм и шириной 5 мм. Минимальное 
количество испытываемых на влажность образцов должно соответствовать ГОСТ 16483.0.
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I  — стойка: 2  — ш а р и к : 3 — держ атель. 4  — устройство  дли при ж и м а обратна: 5  — обратен: 6 — оп о р н ая  плита

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Ударную твердость ( //„ ,)  образца при влажности (ИО в момент испытания в Дж/см2 
вычисляют по формуле

НМу
4 т  я /i
x d { d2 ’

О)

где т — масса шарика, кг;
g — ускорение силы тяжести, м /с2;
И — высота падения шарика, м;

</, и di — размеры отпечатков в направлении поперек и вдоль волокон, см.
Рассчитывают среднее арифметическое результатов трех измерений на одном и том же образце 

и выражают результат с точностью до 0,01 Дж/см2.
4.2. При необходимости ударную твердость ( Нну) приводят к влажности 12 % с точностью до 

0,01 Дж/см2 по формуле, справедливой для влажности (12±3) %

Я „ -  |1 + а ( И ' -  12)]. (2)
где а  — поправочный коэффициент на влажность, равный 0.02 для всех пород;

W  — влажность древесины в момент испытания, %;
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при ылажности о б р а та , равной или больше предела гигроскопичности

Н 12у Я »•>

где Кя  — пересчетиый коэффициент при влажности 30 %, равный:
1,300 — для хвойных (кроме лиственницы) пород;
1,335 — для лиственницы; 1,285 — для кольцесосудистых пород;
1,180 — для рассеяннососудистых пород.

4.3. Коэффициент неоднородности ударной твердости ф )  образна вычисляют по формуле

II' ( 3 )

где а, — среднее арифметическое измерений размеров трех отпечатков по направлению 
поперек волокон;

3, — среднее арифметическое измерений размеров трех отпечатков по направлению вдоль 
волокон.

Результаты вычисляют с точностью до 0,01.
4.4. Статистические величины ударной твердости и коэффициента неоднородности ударной 

твердости вычисляют с точностью соответственно до 0.01 Дж/см2 и 0,01.
4.5. Результаты измерений и расчетов заносят в  протокол согласно приложению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
испытаний древесины на ударн)ю твердость

Порола_________________

Высота падения шарика Л, 

м _____________________

Температура вода уха /. °С _____

Степень насыщенности воздуха 

<р, % ________________
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н ео д н о 
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г мер пост и
обратил

Р

П р и м еч а 
ние

поперек
потоком

<6

вдоль
подокон

d l

Среднее 
ариф м етическое 

разм еров  трех 
отп ечатков  по 
направлениям

ралмдль- 
ной Н Н у

таите и - 
тальмой Н,2

поперек
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7,

вдоль
молоком

19 г. Подпись
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