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Ограничение срока действия снято но протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения числа 
годичных слоев в I см и содержания поздней древесины в годичном слое.

1. АППАРАТУРА
Микроскоп инструментальный по ГОСТ 8074—82 или прибор с точностью измерения до 0.1 мм 

(см. чертеж). Допускается использование лупы по ГОСТ 25706—83.
Линейка измерительная по ГОСТ 427—75 с погрешностью измерения не более 0,5 мм.

/  — стан и н а; 2 — натром; 3  — луна; 4  — держ ател ь  лупы ; 5  — в и н т ; 6 — пруж и н а: 7 — визир: 8  — обрлмги; 9  — каретка:
1 0 — и н о к  н а п р а в л я ю т и й ; I I  — м икром етр

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

* Переиздание (сентябри 1999 г.) с  Изменением №  I, утвержденным в  июне 1984 г. (ИУС 9—84)

<£) ИНК Издательство стандартов. 1999
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Образцы изготовляют в форме прямоугольной призмы основанием 20 х 20 мм и длиной 
вдоль волокон от 10 до 20 мм.

Допускается проводить испытание на образцах, предназначенных для других видов испытаний, 
при наличии плоскости поперечного разреза размером не менее 20 мм в радиальном направлении.

(Измененная редакция, Изм. .Ns 1).
2.2. Изготовление и количество образцов должны соответствовать требованиям ГОСТ 

16483.0—89. Параметр шероховатости плоскости поперечного разреза Яттм должен быть не ниже 
100 мкм по ГОСТ 7016-82.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. На плоскости поперечного разреза по радиальному направлению отмечают границы 
крайних целых годичных слоев на участке, равном примерно 20 мм, и подсчитывают число слоев 
(Л'). Расстояние (/) между отметками измеряют с погрешностью не более 0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.2. В каждом годичном слое между отметками измеряют ширину поздней зоны (б) с 

погрешностью не более 0,1 мм.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Чисто годичных слоев («) в 1 см вычисляют с точностью до 0.5 по формуле

где .-V— общее число целых годичных слоев:
/ — протяжение годичных слоев по радиальному направлению, см.
4.2. Содержание поздней древесины («} в процентах вычисляют с точностью до 1 % по 

формуле

т =Ц. 100.

где Xtf — общая ширина поздней древесины, см.
4.3. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—89.
4.4. Результаты измерений и расчетов заносят в протокол (см. приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПР ОТОКОЛ
определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое

Порода_______________  Температура воздуха_____________ 'С

Степень насыщенности воздуха <р. % ___

Маркировка
образиа

Общ ее число 
целых годнЧ' 

иых слоев
N

Протяжение 
годичных сдоен  
по радиальном) 
направлен им. 

см  /

Обшая ширина 
П0 1 ДИСЙ д р е
весины. см 

16

Число 
годичных 

слоев о 1 сн  
п

Содержание 
поздней д р е

весины, % 
т
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