
Группа К20

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

И ЗДЕЛИ Я  И З Д РЕ В Е С И Н Ы  И Д РЕ В ЕС Н Ы Х  М АТЕРИАЛОВ

Допуски формы и расположения поверхностей

Products of wood and wooden materials.
Tolerances of form and arrangement of surfaces.

ГОСТ
6449.3-82

ОКСТУ 5302

Дата введения 01.01.84

Н астоящ ий стандарт распространяется налетали  и сборочные единицы  из древесины и дре
весных .материалов и устанавливает виды отклонений и  допусков формы и расположения поверхно
стей, а также числовые значения допусков.

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Термины и определения допусков формы и расположения поверхностей — по ГОСТ 24642.
1.2. Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертежах по ГОСТ 2.308.
1.3. Поля допусков, устанавливаемые п одан ном у стандарту, должны ограничивать суммарные 

погрешности формы и расположения поверхностей деталей и сборочных единиц, включающие ве
личину изменений этих погрешностей при колебаниях влажности материалов в допускаемых преде
лах.

2. ВИДЫ  О Т К Л О Н ЕН И Й  И ДО ПУСКО В

2.1. Виды отклонений и допусков формы и расположения поверхностей указаны в табл. I.

Т а б л и ц а  1
Виды отклонений и допусков формы и расположения поверхностен

Группа отклонений и допусков Наимснопамнс □гклонсннН
(по ГОСТ 24642)

Наименование допуска 
(по ГОСТ 24642)

Отклонения и допуски формы

1. Отклонение от прямолиней
ности:

в плоскости; 
оси (или линии) 
в пространстве

Допуск прямолинейности

2. Отклонение от плоскостности Допуск плоскостности

3. Отклонение от цилиндрично- 
сти

Допуск цилиндрмчносги

Отклонения и допуски распо
ложения

4. Отклонение от параллельнос
ти:

плоскостей;
оси (или прямой) и плос
кости;
прямых в плоскости

Допуск параллельности

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
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ГОСТ 6 4 4 9 .3 -8 2  С . 2

Продолжение ma&i. I

Группа о тк л о н ен и й  и д оп усков Н аи м ен ован и е отк л о н ен и й  
(п о  ГО СТ 24642)

Н аи м ен ован и е допуска 
(по  ГО С Т  24642»

5. Отклонение от перпендику
лярности:

плоскостей;
оси (или прямой) относи
тельно плоскости

Допуск перпендикулярности

6. Отклонение наклона плоско
сти относительно плоскости или 
оси (или прямой)

Допуск наклона

Отклонения и допуски распо
ложения

7. Отклонение от соосности от
носительно оси базовой поверхно
сти

Допуск соосности

8. Отклонение от симметрично
сти относительно базовою элемента

Допуск симметричности

9. Позиционные отклонения: 
оси (или прямой) в про
странстве;
плоскости симметрии или 
оси в заданном направлении

Позиционный допуск

10. Отклонение от пересечения 
осей

Допуск пересечения осей

Суммарные отклонения и до
пуски формы и расположения

11. Отклонение формы заданно
го профиля

Допуск (|н>рмы заданного профи
ля

12. Отклонение формы заданной 
поверхности

Допуск формы зиданной повер
хности

II р и м  с ч а н и я:
1. Отклонения и допуски наклона устанавливают для любых номинальных значений угла наклона, кроме 

0% 90*, 180‘.
2. Допускается применение других видов отклонений и допусков формы и расположения поверхностей, 

предусмотренных ГОСТ 24642.

2.2. Числовые значения допусков формы, допусков расположения, суммарных допусков ф о р 
мы и расположения поверхностей должны соответствовать указанным в табл. 2.

мм
Т а б л и ц а  2

0,05 0.06 0,08

0,10 0.12 0.16 0,20 0.25 0,30 0,40 0,50 0.60 0,80

1,0 1,2 1.6 2,0 2,5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

10 12 16 20 25 30 40 50 60 80

П р и м е ч а н и е .  Указанный ряд числовых значений допускав может быть продлен в сторону больших 
значений при соблюдении закономерности его построении.

2.3. Допуски плоскостности, прямолинейности, цилиндричности, параллельности, перпенди
кулярности, наклона, соосности, симметричности и пересечения осей предпочтительно назначать 
по степени точности в соответствии с табл. 3—6.
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С. 3 ГОСТ 6 4 4 9 .3 -8 2

Т а б л и ц а  3

Допуски плоскости ости н прямолинейности
мм

нильных размером 10 II 12 13 14 IS 16 17 IS 19 20

До 10 — — — — 0,10 0.16 0,25 0,4 0.6 1,0 1,6
Св. 10 до 16 - - - - 0,12 0.20 0,30 0.5 0.8 1,2 2,0
Св. 16 до 25 - - — 0.10 0,16 0.25 0,40 0,6 1.0 1.6 2.5
Св. 25 до 40 — — — 0.12 0,20 0.30 0,50 0.8 1.2 2,0 3,0
Св. 40 до 63 — — 0.10 0.16 0,25 0.40 0.60 1.0 1.6 2,5 4.0
Св.63 до 100 — — 0.12 0.20 0,30 0,50 0,80 1,20 2,0 3,0 5.0
Св. НК) до 160 — 0.10 0.16 0.25 0.40 0.60 1,00 1.60 2,5 4.0 6.0
Св. 160 до 250 - 0.12 0.20 0.30 0,50 0.80 1,20 2,0 3,0 5,0 8.0
Св. 250 до 400 0,10 0,16 0.25 0.40 0.60 1,00 1,60 2,5 4,0 6.0 10.0
Св. 400 до 630 0,12 0.20 0,30 0,50 0,80 1.20 2,00 3.0 5.0 8.0 12.0
Св. 630 до 1000 0,16 0.25 0.40 0,60 1.00 1.60 2,50 4,0 6,0 10,0 16.0
Св. 1000 до 1600 0,20 0.30 0.50 0.80 1.20 2.00 3,00 5.0 8.0 12,0 20.0
Св. 1600 до 2500 0.25 0.40 0.60 1.00 1,60 2.50 4,00 6,0 10,0 16,0 25.0
Св. 2500 до 4000 0.30 0.50 0.80 1.20 2.00 3.00 5,00 8.0 12,0 20.0 30.0
Св. 4000 до 6300 0,40 0.60 1.00 1.60 2,50 4.00 6.00 10,0 16.0 25.0 40.0
Св. 6300 до IOOOO 0.50 0.80 1.20 2.00 3.00 5.00 8,00 12.0 20,0 30.0 50.0

П р и м е ч а н и е .  Пол номинальным размером понимается номинальная длина нормируемого участка. 
Если нормируемый участок нс задан, то под номинальным размером понимается номинальная длина большей 
стороны поверхности или номинальный больший диаметр торцовой поверхности.

Допуски иилинлрнчности

Т а б л и ц а  4

И нтерпол ними- С теп ен ь  10ЧМОС1 И

пильны х размеров 12 13 14 IS 16 17 IS 19 20

ДоЗ _ _ 0,12 0,20 0,3 0.5 0,8 1.2 2,0
Св. Зло 10 - 0,10 0.16 0.25 0.4 0.6 1.0 1.6 2,5
Св. 10 до 18 - 0,12 0.20 0,30 0.5 0.8 1,2 2,0 3.0
Св. 18 до 30 0,10 0,16 0,25 0,40 0.6 1,0 1.6 2,5 4,0
Св. 30 до 50 0.12 0,20 0.30 0.50 0.8 1,2 2.0 3,0 5.0
Св. 50 до 120 0,16 0,25 0,40 0,60 1.0 1,6 2.5 4,0 6.0
Св. 120 до 250 0.20 0,30 0.50 0,80 1,2 2.0 3,0 5,0 8,0
Св. 250 до 400 0.25 0.40 0,60 1.00 1.6 2,5 4,0 6.0 10,0
Св. 400 до 630 0,30 0.50 0.80 1,20 2.0 3.0 5,0 8,0 12,0
Св. 630 до 1000 0.40 0,60 1.00 1,60 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0
Св. 1000 до 1600 0,50 0,80 1.20 2,00 3,0 5,0 8,0 12.0 20.0
Св. 1600 до 2500 0,60 1,00 1.60 2,50 4.0 6.0 10,0 16,0 25.0

П р и м е ч а н и е .  Под номинальным размером понимается номинальный диаметр цилиндрической 
поверхности.
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ГОСТ 6 4 4 9 .3 -8 2  С . 4

Допуски параллельности, перпендикулярности и наклона
мм

Т а б л и ц а  5

М А Л Ы 1 их размеров
1 0 и 12 13 14 IS 16 17 is 19 2 0

До 10 — — — 0.10 0.16 0,25 0.4 0.6 1,0 1.6 2,5
Св. Юдо 16 - - - 0.12 0.20 0.30 0.5 0.8 1.2 2,0 3,0
С в. 16 до 25 - — 0.10 0.16 0.25 0,40 0,6 1.0 1.6 2,5 4.0
Св. 25 до 40 — — 0,12 0,20 0,30 0,50 0.8 1.2 2.0 3.0 5,0
Св. 40 до 63 — 0.10 0.16 0.25 0.40 0,60 1.0 1.6 2.5 4.0 6.0
Св.63 до 100 — 0,12 0.20 0,30 0.50 0.80 1 , 2 2.0 3,0 5.0 8,0
Св. НК) до 160 0,10 0.16 0.25 0.40 0.60 1,00 1 , 6 2.5 4,0 6.0 10,0
Св. 160 до 250 0.12 0.20 0.30 0,50 0.80 1,20 2.0 3.0 5.0 8,0 12.0
Св. 250 до 400 0,16 0,25 0.40 0.60 1,00 1.60 2.5 4.0 6.0 10,0 16.0
Св. 400 до 630 0.20 0,30 0,50 0.80 1,20 2.00 3.0 5.0 8,0 12.0 20,0
Св. 630 до 1000 0.25 0,40 0.60 1.00 1.60 2,50 4,0 6.0 10,0 16.0 25,0
Св. 1000 до 1600 0.30 0.50 0.80 1,20 2,00 3,00 5,0 8.0 12.0 20,0 30,0
Св. 1600 до 2500 0.40 0,60 1.00 1.60 2,50 4.00 6.0 10,0 16.0 25.0 40.0
Св. 2500 до 4000 0.50 0.80 1.20 2,00 3.00 5.00 8.0 12.0 20,0 30.0 50.0
Св. 4000 до 6300 0.60 1.00 1.60 2.50 4,00 6.00 10.0 16.0 25,0 40.0 60.0
Св. 6300 до 10000 0.80 1.20 2.00 3.00 5.00 8,00 12,0 20.0 30,0 50.0 80.0

П р и м е ч а н и е .  Под номинальных! размером понимается номинальная длина нормируемого участка. 
Если нормируемый участок не задан, то под номинальным размером понимается номинальная длина рассмат
риваемой поверхности (для допуска параллельности — номинальная длина большей стороны).

Т а б л и ц а  6

Допуски соосности, симметричности и пересечения осей в диаметральном выражении
мм

С лепень t очи  ос г и

мальмых размеров 10 II 12 13 14 IS 16 17 IS 19 20

Д оЗ — — 0.12 0.20 0.3 0,5 0.8 1.2 2.0 3 5
Св. Зло 10 — 0.10 0.16 0.25 0.4 0.6 1.0 1.6 2.5 4 6
Св. Юдо 18 — 0,12 0.20 0,30 0.5 0,8 1.2 2,0 3.0 5 8
Св. 18 до 30 0,10 0.16 0.25 0.40 0.6 1,0 1,6 2.5 4.0 6 10
С в. 30 до 50 0,12 0.20 0,30 0.50 0.8 1,2 2.0 3.0 5.0 8 12
Св. 50 до 120 0,16 0,25 0.40 0.60 1.0 1.6 2.5 4,0 6.0 10 16
Св. 120 до 250 0,20 0.30 0.50 0.80 1.2 2,0 3,0 5.0 8.0 12 20
Св. 250 до 400 0,25 0,40 0.60 1.00 1,6 2,5 4.0 6.0 10.0 16 25
С в. 400 до 630 0,30 0.50 0.80 1.20 2,0 3.0 5.0 8.0 12,0 20 30
Св. 630 до 1000 0.40 0.60 1.00 1,60 2.5 4,0 6.0 10.0 16.0 25 40
Св. 1000 до 1600 0.50 0.80 1,20 2.00 3.0 5.0 8.0 12.0 20.0 30 50
Св. 1600 до 2500 0.60 1.00 1.60 2.50 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40 60

П р и м е ч а й  и е. Под номинальным размером понимается номинальный диаметр рассматриваемой 
поверхности вращения или номинальный размер между поверхностями, образующими рассматриваемый сим
метричный элемент. Если база не указывается, то допуск определяется по элементу с большим размером.
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С. 5 ГОСТ 6 4 4 9 .3 -8 2

2.4. Рекомендации по выбору видов и числовых значений допусков формы и расположения 
поверхностей деталей и сборочных единиц изделий из древесины и древесных материалов приведе
ны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВИДОВ И ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДОПУСКОВ ФОРМЫ 
И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. Выбор видов и числовых значений допусков формы и расположения поверхностей деталей и сбороч
ных слиииц определяется:

конструкцией изделия в целом и сю  составных частей (деталей и сборочных единиц);
техническими требованиями (частными показателями качества), прслъяатяемыми к изделию, которые 

должны быть удовлетворены путем назначения соответствующих допусков формы и расположении поверхно
стей составных частей изделия с учетом их суммарного влияния.

2. Рекомендации по выбору видов допусков формы и расположения поверхностей для некоторых наиме
нований деталей и сборочных единиц приведены и табл. 1 настоящего приложения.

Т а б л и ц а  I
Рекомендации но выбору видов допусков формы и расположения поверхностей

О сн о в н о й  кон структи вн ы й  п р и зн ак  деталей 
к сборочны х ед и н и ц

Р еком ендуем ы й вид допусков  ф орм ы  
и р асп ол ож ен и я  поверхностей

1. Брусковые детали с номинально плос
кими поверхностями (прямоугольного сече
ния ножки столов, царги столов и стульев и 
т. п.)

Допуск плоскостности поверхностей.
Допуск перпендикулярности смежных поверхностей

2. Брусковые детали с двумя номинально 
параллельными плоскими поверхностями и 
двумя номинально криволинейными повер
хностями (задние ножки стульев и т. п.)

Допуск плоскостности (плоских поверхностей).
Допуск формы заданной поверхности (криволинейных по

верхностей)

3. Плоские шиты, имеющие номиналь
ную форму пластсй в виде прямоугольника 
(щитовые элементы мебели, дверные полот
на и т. п.)

Допуск плоскостности пластсй и кромок (или допуск пря
молинейности в плоскости).

Допуск перпендикулярности смежных кромок, а также кро
мок и пластсй

4. Плоские щиты, имеющие номиналь
ную форму пластсй в виде трапеции

Допуск плоскостности пластсй и кромок (или допуск пря
молинейности в плоскости).

Допуск наклона поверхностей смежных кромок

5. Плоские щиты, имеющие номинально 
криволинейные кромки

Допуск плоскостности пластсй (или допуск прямолинейно
сти в плоскости).

Допуск ({юрмы заданной поверхности (криволинейных по
верхностей)

6. Рамки или коробки из номинатьно пря
молинейных брусков или щитов (оконные 
створки и коробки, рамки сидений и спи
нок диванов и г. п.)

Допуск плоскостности.
Допуск прямолинейности в плоскости (по внутреннему кон

туру и периметру).
Допуск перпендикулярности смежных кромок, а также кро

мок и пластсй
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ГОСТ 6 4 4 9 .3 -8 2  С . 6

Про1к>лжение табл. 1

Основной конструктивный признак деталей 
н сборочных единиц

Рекомендуемый вид допуском формы 
и расположении поверхностей

7. Листовые детали, легкодсформирусмые. 
имеющие номинальную форму мластей в 
виде прямоугольника (задние сгонки корпус
ной мебели, дно ящика и т. п.)

Допуск плоскостности пластей (или допуск прямолинейно
сти в плоскости).

Допуск перпендикулярности смежных кромок

П р и м е ч а н и я :
1. Точность угла между элементами может нормироваться следующими способами:
а) указанием предельных отклонений от номинального угла в угловых единицах по ГОСТ 6449.2;
б) указанием допуска наклона в линейных единицах (при любых номинальных углах, кроме 0‘. 90‘.

ISO*);
в) указанием допуска перпендикулярности в линейных единицах (при номинальном угле 90е).
2. Кроме допуска формы заданной поверхности для нормирования геометрической точност и поверхнос

тей сложной формы может быть применен способ, основанный на указании предельных отклонений коорди
нат отдельных точек поверхности.

3. Числовые значения допусков формы и расположения поверхностей могут быть заданы в нормагивно- 
технической документации на соответствующие виды продукции.

При отсутствии нормативных данных допуски устанавливает конструктор на основе анализа конструк
ции изделия и прсдьянлис.мых к нему требований.

Рекомендации по выбору степеней точности допусков формы и расположения поверхностей приведены 
в табл. 2 настоящего приложения.

Т а б л и ц а  2
Рекомендации по выбору степеней точности 

допусков формы н расположения поверхностей

Наименование деталей 
(сборочных единиц) и 

их поверхностей

Мебель Столярио-строн тельные изделия
Рекомендуемав степень точности допусков

X о
G 5 £
2 %2
I я »5 £ £

£ТX
S
-

ё sГ Г=г ь

к ;  ** s 5
г = з  «
5
t  -  3 2 
ё 2 2  ё 1 С

ОО
СН

ОС
ТИ

. 
1

1 £ 2 

| ; i

ш

к |г о
с 1 S 
2 * 2  
2 * = 
= г  £ пи

ли
 нд

рн
ч к

о
ст

и

v i  s
= s 2
i  = 8 .
Г “ a o  

2
ё S 2  3

к
£ £  =

i s j jc r  C- Q x се
че

ни
я 

ос
ей

1. Бруски прямоу
гольного сечения: 

сопрягаемые по
верхности 
нссопрягасмыс 
поверхности

10-12

13-15

- 10-12

13-14

- 12-13

14-15

- 12-13

14-16

-

2. Бруски кругло
го сечения:

сопрягаемые по
верхности 
нссопрягасмыс 
поверхности

- 12-13

14-15

- - - 13-14

15-20

- -

3. Рамки из брус
ков сопрягаемые: 

пласта 
кромки

<t гг
т

т
гл еч - 11-12 - 14-15

13-14 - 12-13 -

4. Шизовыс сбо
рочные единицы: 

пласта 
кромки

13-14
10-12 — 11-12 —

14-15
12-13 — 12-13 —
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С. 7 ГОСТ 6 4 4 9 .3 -8 2

Продолжение там. 2

Н аи м ен о ван и е  деталей 
(сбороч ны х еди н и ц ) и 

их поверхностей

М ебель С то л ярн о-строи тел ьн ы е изделии

Р еком ендуем ая степ ен ь  точности  допусков

•J X0 П X о
1 ш
8 = S 
1 * 5= Е г

6X
52к«1=х
5 Еа u

к * *
!  5 г
з И  аr  S  с . 3й  с  * "5 & - ч  м
= С и =

цП
h i  1 * § 1 о <# в о

О Xо 2  = о* * X
8  £ 8  
8 = 2  
С * се
= г  *

6X
5лщXX
5 S=3 о

I  Э ;  
Il ls
3 8 8*§ 
t  * g iК С X X

g i H
S o  Л
5 * g г
? Г О Z о о Г о

5. Детали листо-
выс, легкодеформи-
русмыс:

пласти 18-20
12-13

18-20 12-13кромки 12-13 13-14

6. Детали и сбо-
рочные единицы с
отверстиями, пазами
и т. д.:

сопрягаемые
элементы — — — 10-12 — — — 12-13
нссонрягасмыс
элементы — — — 13-15 — — — 14-16
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